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Comune di Modena

Settore Manutenzione, Traffico e Logistica
Via S.Cataldo, 116 - Modena

Ordinanza prot. 121172 del 14/10/2013

obbligo di circolazione con pneumatici da neve o con catene a bordo per tutti i veicoli a
motore, esclusi ciclomotori a due ruote e motocicli,in transito sulle strade del Comune di
Modena, nel periodo 15 novembre — 15 aprile.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
MANUTENZIONE TRAFFICO E LOGISTICA

PREMESSO

- che, durante il periodo invernale, in caso di formazione di ghiaccio sul piano stradale e/o di
precipitazioni nevose, si sono riscontrati disagi alla circolazione stradale;

- che, in tali evenienze, occorre evitare che i veicoli in difficolta creino blocchi alla
circolazione rendendo difficoltosi o impossibili gli interventi dei servizi di emergenza,
pubblica utilita e sgombero neve;

- che, in caso di neve o ghiaccio, al fine di tutelare prioritariamente la pubblica incolumita, si
ritiene opportuno prescrivere 1’obbligo di circolare con pneumatici invernali idonei alla
marcia su neve o su ghiaccio o con catene da neve a bordo;

- gliartt. 5comma 3, 6 comma 4, 7 e 37 del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992;

- T’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni ;

- I’art. 122 del D.P.R. n. 495/1992;

- I’art. 74 dello Statuto Comunale;

- la Circolare n. 58/71, prot. n. 557/2174/D del 22.10.1971, emanata dall'allora Ministro dei
trasporti e dell'aviazione civile;

- il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 - Norme
concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1;

- il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 - Norme concernenti
i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1,
N1, Ol e 0O2;

- la Direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2013 — Direttiva sulla
circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve.

- I’Ordinanza Comunale prot. n. 103549 del 05/09/2012



ORDINA

Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo dal 15
novembre al 15 aprile transitano sulle strade di competenza del Comune di Modena devono essere
muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla
marcia su neve e ghiaccio.

Nel periodo di vigenza dell’obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli possono circolare
solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

Qualora il conducente di ciclomotore o motociclo venga sorpreso dalla precipitazione nevosa
nel tragitto casa-lavoro o casa-scuola, lo stesso ¢ autorizzato a raggiungere la destinazione per il
percorso piu breve, se le condizioni del manto stradale lo consentono.

Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la
Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunita' Europee, e successive modifiche, ovvero
secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e NI,
l'installazione & raccomandata su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di
aderenza sul fondo stradale.

I mezzi antisdrucciolevoli (“catene™), impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali,
per i veicoli di categoria M1 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti
a sedere oltre al sedile del conducente), N1 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa
massima non superiore a 3,5 t), Ol (rimorchi con massa massima non superiore a 0,75t) ¢ O2
(rimorchi con massa massima superiore a (,75 t ma non superiore a 3,5 t) devono essere conformi
alla norma UNI 11313, attestata dalla apposizione del marchio di conformita' UNI, da parte del
fabbricante. Sono altresi' ammessi quelli rispondenti alla norma austriaca ONORM V5119 per i
veicoli delle categorie M (veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno
quattro ruote), N (veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote ) e O
superiori.

I dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli
pneumatici del veicolo su cui devono essere installati €, in caso di impiego, devono essere
seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo. I
medesimi devono essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui
veicoli di categoria M1, N1 e Ol, l'installazione deve riguardare tutte le ruote.

ORDINA ALTRESI

che, a titolo di regime transitorio per consentire agli utenti di adeguare le dotazioni dei veicoli alla
presente disposizione, per il solo periodo 15 novembre — 15 dicembre dell’anno 2013, rimangano in
vigore le prescrizioni gia previste dalla Ordinanza prot. n. 103549 del 05/09/2012, disponendo
pertanto 1’obbligo, per tutti gli autoveicoli in circolazione sulle strade di competenza del Comune di
Modena, in caso di presenza di neve o ghiaccio sul manto stradale, di essere muniti di pneumatici
invernali 0 avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei ad essere prontamente utilizzati ove
necessario.



Il presente provvedimento & reso noto sia mediante specifica segnaletica sia con idonea pubblicita
mediante gli organi di informazione.

Sono incaricati di verificare I’osservanza della presente ordinanza i Funzionari, gli Ufficiali e gli
Agenti addetti al servizio di polizia stradale ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs n. 285/1992.
L’inosservanza del presente provvedimento comporta 1'applicazione delle sanzioni previste dal
D.Lgs n. 285/1992.
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